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1 C : Nous Consulter 
2 HR : Grain de riz (Hydro-Régénérable)
3 K1% : Force nécessaire par unité de largeur pour un allongement de 1%, après relaxation (500 cycles d’allongement). Selon norme EN ISO 21181.
4 Les diamètres mini d’enroulement sont acceptables à température ambiante de 20°C.
Températures admissibles des produits : -40°C +90°C - Températures ambiantes : -25°C + 60°C.
Coefficient de friction sur sole Inox : 0,5 / sur PEHD : 0,2.
Reveyron offre la possibilité de fabrication de bandes sur-mesure selon votre cahier des charge.
La nomenclature de nos bandes est expliqué page13.
* Excellente résistance aux huiles et graisses animales, minérales et végétales.

Disponibilité 1
Ep. totale

Dureté
Finition / Structure 2

Antistatique

Force de traction à

1%
 d'allongem

ent

Force de traction à

5%
 d'allongem

ent
Force de traction à

8%
 d'allongem

ent
Ø m

ini d'enroulem
ent 4

Ø m
ini d'inflexion 4

Rigidité transversale
Face inférieure im

prégnée
Résistance aux

huiles et graisses*

Largeur de prodution

Face sup. Face inf. Type mm ShA N/mm N/mm N/mm mm mm mm

Bandes PU  Monolithiques - Bavettes

PUX1M √ 1 85 Mate - 0,4 1,3 1,9 10 10  • - √ √ 650

PUX2M √ 2 85 Mate - 0,7 2,9 4,3 20 20  • • - √ √ 650

PUX3M √ 3 85 Mate - 0,9 4,0 5,6 30 30  • • - √ √ 650

PUB2M √ 2 85 Mate - 0,7 2,9 4,3 20 20  • • - √ √ 650

PUB3M √ 3 85 Mate - 0,9 4,0 5,6 30 30  • • - √ √ 650

PUB4M √ 4 85 Mate - 1,3 5,0 8,0 80 80 • • • - √ √ 650

PUV2M √ 2 85 Mate - 0,7 2,9 4,3 20 20  • • - √ - 650

PUV3M √ 3 85 Mate - 0,9 4,0 5,6 30 30  • • - √ - 650

PUV4M √ 4 85 Mate - 1,3 5,0 8,0 80 80 • • • - √ - 650

PUV5M √ 5 85 Mate - 1,5 6,0 8,6 120 120 • • • • - √ - 650
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Bandes
structurées
PVC

Bandes
lisses
PVC

STR vert Grip-V vert

Bleu

SQR vert Minigrip gris

Vert pomme Noir

Bandes
structurées
PU

Diamant biancHR bleuHR bianc Diamant bieu Diamant cobalt Tissu biancTissu bleu

Bandes
lisses
PU

Vert

Vert

Cobalt	 Baby blueBleu RougeBianc

Bianc

NoirIncolore

NOS BANDES LISSES ET STRUCTURÉES

Nomenclature des bandes Reveyron

2 PUR B 20 H / C W
Nombre de plis

1 pli 1
2 plis 2
3 plis 3

Matière
Polyuréthane PUR

PVC T
Silicone/PU SI

Silicone/fibre de verre VS
Feutre F

Couleur
Bianc B

Blanc résistant aux graisses (PVC) G
Incolore I

Noir N
Rouge R

Vert V
Bleu X

Baby blue XB
Bleu cobalt XK

Epaisseur du revêtement supérieur
en 1/100 de mm

Information sur la face inférieure

0 Tissu non imprégné

D Structure négative en pointe de diamant

HR Structure positive "grain de riz"

S Tissu silencieux

W Tissu imprégné

Type de tissu

E Rigide transversalement – 80 N/mm

C Rigide transversalement, antistatique – 80 N/mm

L Très rigide transversalement – 110 N/mm

LC Très rigide transversalement, antistatique – 110 N/mm

5E Ultra rigide transversalement – 85 N/mm

5C Ultra rigide transversalement, antistatique – 85 N/mm

F Flexible – 120 N/mm

fl Flexible fin – 85 N/mm

Information sur le revêtement supérieur

HR Structure positive "grain de riz"

D Structure négative en pointe de diamant

MAT Revêtement mat 

H Revêtement mat dur

MINIGRIP Structure en losange

STR Structure en stries longitudinales

SQR Structure quadrilatérale

GRIP Structure en nid d'abeille

SGR Structure Supergrip

Supergrip noir

Bandes
Feutre

Noir

Bandes
Silicone

Blanc et incolore


