
Contacto:

Empresa*

Interlocutor* Tel: +33 (0) 4 78 91 81 01

Teléfono Fax: +33 (0) 4 78 91 05 09

E-mail www.reveyron.com

Banda actual: Accesorios:

Dimensiones : Guías en el lado inferior Si o No

Longitud (m) :* Tipo y posición (mm) :

Ancho (mm) :*

Sin fin Si o No Perfiles en el lado superior Si o No

Grapas:* Si o No Tipo y posición (mm) :

Si, que tipo

Espesor (mm) : Bordes ondulados Si o No

Números de telas Color y altura (mm) :

Tipo de recubrimiento superior :

recubrimiento inferior : Tacos Si o No

Altura (mm) :

Antiestático: Si o No

Otros Si o No

Material

PVC SILICONA ONDAS DEDOS

Aplicación :

Producto transportado: Ambiente: Limpio + Seco Cortante Húmedo

pH Abrasivo Graso

Peso al metro linear (Kg/m) : Acumulación sobre la banda: Si o No

o Carga total (Kg) : Tiempo de utilización:

/7 días /24 h

Temperatura ambiente (°C) :

Temperatura del producto (°C) :

Transportador: De centro a centro =          mm

Dirección

Ø D2 = mm

Soporte de la banda

Tambor de entrada Tambor motriz

Ajustes de tensión Tambor de contra-flexión

 +        mm Ø D3 =         mm

 -         mm

Inclinación del transportador (°) : Soporte de la banda:

Plancha inoxidable o Rodillos

Anchura total (mm) :

Horizontal o en artesa

Los tambores motores están recubiertos: Si o No

Tipo de artera

Contra-flexión : Si o No Inclinación de la artesa (°) :

Velocidad de la banda (m/mn) : Posición del motor :

Gira sobre cantos vivos: Empujando

Fijo o girante Tirando

Ø D1 =           mm

Cuestionario bandas transportadoras ligeras

PU AGUJEROS

 

Motor 
 

http://www.reveyron.com/

