
– 36 –

Attrezzature per confezione

Taglierina longitudinale DEC-2100-M

Pratica – Precisa – Facile da usare
Leggera e compatta, DEC 2100-M è ideale per un uso 
in laboratorio ed in loco.

Incluso
• 2 portalame

• 1 contatore per misurare le lunghezze 

• 2 battute regolabili per guidare il nastro

Prestazioni e qualità senza compromessi,  
ad azionamento manuale 

Caratteristiche tecniche
•  Dimensioni: 2230 x 475 x 162 mm (lungh. x larg. x alt.)

•  Peso: 76 kg

•  Nastri fino a spessore max 6 mm 

•  Larghezza nastro max: 2050 mm

•  Applicazione dei profili di guida su nastri aperti  
o ad anello chiuso

• Nastri trainati dai rulli motori rivestiti con velocità 
regolabile

•  Attriti del nastro ridotti grazie ai rulli del piano

•  Ugelli specifici di saldatura dei profili

•  Installazione facile dell’apparecchio manuale ad aria 
calda e avvio indipendente dell'azionamento dei rulli  
tra i 2 apparecchi per rendere più affidabile la saldatura 
dei profili

•  Pulegge dotate di cuscinetti a cambio facile e veloce

•  Regolazione semplice e precisa della temperatura  
e della portata d’aria in modo continuo

Saldatrice ad aria calda per l’applicazione 
delle guide PC-600-1, PC-1300-2 e PC-1500-2

DEC-2100-M consente la rifilatura longitudinale  
dei nastri leggeri in TPU e PVC. 


