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Attrezzature per confezione

Spaccatrice PB100

Questa macchina, molto precisa e robusta, è stata progettata appositamente  
per i nastri leggeri in poliuretano e in PVC, molto sottili. 

3 parametri di impostazione controllati  
da comparatori con corse utili precise  
al 1/100 mm:

Impostazione dei rulli motori

Impostazione dell’altezza della lama

Impostazione orizzontale della lama3
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Capacità
• Spessore del nastro da 1,1 mm fino a 7 mm max

•  Profondità di taglio regolabile, fino a 120 mm

•  Sezioni longitudinali illimitate

Costruzione / motorizzazione
• Acciaio

•  Motoriduttore SEW USOCOME - potenza: 0,37 kW

•  Alimentazione elettrica: 230/400 V, 50/60 Hz,  
trifase o monofase

•  Velocità: 5 m/min

Dimensioni 
• Lunghezza: 550 mm 

•  Larghezza: 460 mm

•  Altezza: 320 mm 

•  Peso netto: 65 kg

•  Casse in legno robuste per le spedizioni

Materiale elettrico
• 1 interruttore on/off

•  1 pulsante arresto di emergenza

•  1 protezione termica contro le sovracorrenti

3 comparatori precisi al 1/100 mm

3 parametri di impostazione controllati da comparatori

Spaccatrice PB100


