
Kontakt Informationen:

Unternehmen*

Kontaktperson* Tel: +33 (0) 4 78 91 81 01

Telefon Fax: +33 (0) 4 78 91 05 09

E-mail www.reveyron.com

Band auf Anlage: Ausrüstung:

Abmessungen : Keilleisten auf Laufseite Ja oder Nein

Länge  (m):* Typ und Position (mm) :

Breite (mm):*

Endlos:* Ja oder Nein Keilleisten auf Tragseite Ja oder Nein

Mechanischer Verbinder:* Ja oder Nein Typ und Position (mm) :

Falls Ja, welche Art

Stärke (mm) : Wellenkante Ja oder Nein

Lagenzahl : Farbe und Höhe (mm) :

Tragseite:

Laufseite : Querprofile / Stollen Ja oder Nein

Höhe (mm) :

Antistatisch : Ja oder NeinJa oder Nein Anderes, Ja oder Nein

Material: Wellen Finger

PVC PU SILIKON

Anwendung :

Transportiertes Produkt: Nutzbedingungen:  Trocken + Sauber Scharfe Kanten Nass

pH Abrasiv Öle + Fette

Gewicht pro Lfm (Kg/m) :

oder Staubetrieb auf Band: Ja oder Nein

Gesamtgewicht (Kg) : Laufzeit :

/7 Tage /24 Std

Umgebungstemperatur (°C)

Produkttemperatur (°C) :

Förderband : Achsabstand:          mm

Bandlaufrichtung

Bandabtragung

Hecktrommel Kopftrommel

Spannweg E

 +        mm

 -         mm

Neigungswinkel der Anlage (°) : Bandabtragung :

Gleitisch oder Rollende Abtragung

Gesamtbreite (mm) :

Flach oder Gemuldet

Ist die Antriebstrommel beschichtet?: Ja oder Nein

Muldungstyp

Gegenbiegung: Ja oder Nein Neigung der Mulde (°) :

Bandgeschwindigkeit (m/mn) : Antriebsposition:

Antrieb über Messerkante Heck

Feste oder Rollende Kopf

Transportband-Fragebogen 

Stanzlöcher

Ø D2=            mm Ø D1=            mm

Gegenbiegung Durchmesser

Ø D3=           mm

 

Antrieb 

http://www.reveyron.com/

